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EASYGAS MONO 32848 OBD Pl

A Cavagna Group Company

1- Ligando o equipamento pela primeira vez
Em ocasido da primeira ligagdo de uma nova ECU (Unidade de Controle Motor) é necessario selecionar uma das configuragbes previstas.

) A e Selecionar a modalidade ) nPes So fof, Selecionar a configuragcao
9 Beset paramgtios de ajuste que se deseja - fSEE QRIIRSHOS instalada correta.
1 usar: 3 e .
: — | ‘ BIGAS GPL H BIGAS CNG 90% do resultado do
\ .iﬁfi"i - Mapeio = Autotuning depende
.- - Linha desta escolha.
Mapeio Linha
' 42 Back I
- b o 3 {Fl Autotuning / ]
(7] Reset parametros ECU Seleci G - et [ P ]
— elecionar a configuragao z ze . .
= < | instalada correta gurag Selecionando Mapeio no
‘ BIGAS GPL H BIGAS CNG ' pl\elllsso #1 0 menu
9 — “Mapeio” estara
2 90% do resultado do 4 : l LT ] V1apei
, disponivel na tela
Autotuning depende . wame P | orincipal
: ) desta escolha. '
' 43 Back ) i [FS Adm. de arquivos. ]
2 0 0@ 2 @
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EASYGAS MONO 32848 OBD Pl

A Cavagna Group Company

2- Pasta HOME

E o menu inicial, para todas as funcées.

Descricao Valor

PASTA DE TRABALHO - teclas de selecao

LOGO / Marca comercial

1 3 |Tecla UPDATE + INFO

’ Quando estiver disponivel uma versao
atualizada do programa ou do firmware no
J programa do PC, a informagéao é exibida
aqui.

Mmekhrdiliva Mmoo daels M modztaradalinge S adsiars da Ine ==

{Fl. Autotuning

{F}. Mapeio

4 |Dados do Firmware ECU e detalhes do KIT
Necessarios ao entrar em contato com o Pés-Venda.

F3. Configuracéo 5 Conexao ECU LED verde =
Selecione a tecla e aperte para selecionar a conectado
porta COM ou aperte simplesmente a tecla ‘combo’
para busca automatica da conexao .... LED vermelho =
nao conectado

Fd. Diagnostico

Se nao houver ECU conectados, sera possivel utilizar

(e p F5. Adm. de arquivos

e R [ ] o programa em modalidade OFFLINE.
~— , ;
% QJ[| Q J[ o I &

y, 6 |Tecla selecao IDIOMA.

4 Aperte na tecla para abrir 0 menu de selecao
idioma.

Esta escolha serda memorizada para todas
_] 7 as conexdes futuras.

B

7 |Tecla lente de aumento
Clicando nesta tecla, sera exibida uma tela com o
sumario das informacdes relativas ao ECU conectado.

8 |DOCUMENTOS

Pressione para rolar os documentos disponiveis:
esquemas de instalacdo, manuais etc.
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EASYGAS MONO 328&48 OBD Pl

A Cavagna Group Company

3- Pasta de Trabalho

Breve revisao dos detalhes comuns presentes em qualquer Pasta de Trabalho. A imagem da tela reproduzida abaixo é apenas um exemplo.

Descricao Valor

poElen

- oo d:\m\- =l
1

1 |SUB-PASTAS DE TRABALHO - Teclas de

CED Lambda(V]

— selecao, especificas para cada secao
Kit [ BIGAS GPL ~| | Cambio RPM ﬁ_ Configuragao
Ginos (S | ' 2 |Teclas de selecao HOME e EXPERT.
Injetores \m\ R P
- 3 |Caixa de DIALOGO
E3 Lambda
Sinasce ¥ e T e 4 |Secao do MONITOR exibida em muitas paginas.
Bobinas . & (e deinj
5 |Tecla HOME: pressionar para retornar a pasta HOME
. ” ‘ 6 |Estado Conexdes ECU
D Valvatronik D Multi-Air Reset parametros ECU
] Aranae & arsta 0 e \ ) 7 |Tecla funcoes EXPERT: pressionar para entrar
B o na configuragdes EXPERT para a pasta atual.
8 |NIVEL VISUALIZACAO exibe o nivel de
/ visualizagao modificado pressionando a tecla #7
X v :
Sorrand Status Gas TjPet(ms) Press.(bar) i TRed (°C) Lambda(V) 9 COMUTADOR VIRTUAL. 0 mesmo que 0 real
< \ RPM - TjGas(ms) -l MAP(bar) - T.Gas (°C) - Adat.corr. -
A B B8

om0 or:. -
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EASYGAS MONO 32848 OBD Pl
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4- Painel de controle: Versdo “32”
A imagem da tela reproduzida abaixo é apenas um exemplo.

Descricao Valor

CARBURANTE em uso

RPM

TEMPO DE INJECAO: Gasolina

TEMPO DE INJECAO: Gas

REDUTOR (GAS) Pressao de exercicio
SENSOR MAP (Vacuo) Pressao

Temperatura AGUA (Redutor)

Temperatura GAS (Injetores)

SENSOR OXIGENIO (Lambda) somente leitura
CORRECAO valores ADAPTABILIDADE(MAP)

| Standard ;tatus Ga *TJPet(ms) ”[ 4ress.(bar) -*T.Red("C) _*Lambda(V)

‘ﬁ Q O | /RPM !’ /TjGas(ms)

g MAP(bar) T.Gas (°C) g Adat.corr.
T—‘ A—— h—————

| 1]
((2)(514) (518 (7)(&) (90

OoNoOoja|~ WON =

-
o

A SECAO DO MONITOR E VISIVEL EM VARIAS TELAS. A
ESTRUTURA E A MESMA EM QUALQUER SITUACAO:
FAVOR CONSULTAR ESTA PAGINA PARA MAIORES
DETALHES
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EASYGAS MONO 32848 OBD Pl

A Cavagna Group Company

4.1- Painel de controle: Versao “48” - Alteracbes em relacdo a versgo “32”

A parte superior é igual a da versao “32”: foi apenas adicionada a linha inferior. A imagem da tela reproduzida abaixo é apenas um exemplo.

Descricao Valor
A Unica diferenca na versao “48” é que em qualquer pasta ha mais uma
linha de controle. _ . 11 |Correcdo OBD bancada #1
E especificamente dedicada a conexao OBD e a atualizacao das Mostra o valor da bancada #1 segundo 0 OBD

informacodes: Este importante instrumento de ajuste oferece

informagdes a qualquer momento, gracas a esta linha adicional. 12 | Fast (%)

Refere-se a corregdo OBD ajuste rapido (sensor O2 princ.)

13 |Slow (%)
Refere-se a corregdo OBD ajuste lento (sensor O2
pos-catalitico)

jl Py (D T.Red (°C;

# @ o
: ) d b 4

14 |OBD 02 Sen. (V)
E o valor do sensor O2 (p6s-catalitico) mediante o
sistema OBD (ndo o mesmo que utilizando o cabo
do sistema de gas).

15 [OBD Corr.

Aqui é mostrado o valor atual de corre¢do que o sistema
OBD ECU gasolina aplica em fungéo da carburacéo atual
(como se a gasolina fosse 0 gas em uso)

193]

A SEQF?OTD(; AMI? Z"I-\r/lcégl\l/? AVIIESI\:IVEL AI\ELM Vé‘g'gﬁ.ggl'gg OBSERVAGAO: Todos os valores acima s&o os mesmos lidos pelo OBD
A ESTRUTU ,QU QU CAO: do carro. Por esta razao, é possivel obter uma visualizacao instantanea
FAVOR CONSULTAR ESTA PAGINA PARA MAIORES das alteracdes realizadas no mapeamento/ajuste do gas e seus efeitos no

DETALHES sistema “Diagndstico a Bordo” do veiculo.
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EASYGAS MONO 32&48 OBD

ol
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4.2- Painel de controle: Versdo “486” & “488” - Alteracbes em relacdo a versdo “48”

A parte superior é igual a da versao “48”: A imagem da tela reproduzida abaixo é apenas um exemplo.

A Unica diferenca na versao “486” & “488” € que em qualquer pasta ha uma
linha a mais para controle dos valores OBD para a 22 bancada e o 2° sensor

oxigénio (Lambda)

Status [ Petrol

| TiPetms) [ 2,81

‘ Press(bar) | 1,57

RPM  [1166

TjGas(ms) f 0,00

| MAP(bar) (0,53

| TRed o) (252

ozsentv) [ =

TGas (0 [ 151

0259n.2(VJA

Fast(%) [ —

| stow(%) [ —

08D O25en.(v} l _—

Adat‘corq_ =

|

|

B [ Bank1l [ =
|

| Fast(%) [ -

[smw(%) [~

| Calc Load(%)

0BD cUrl. [ -

A SECAO DO MONITOR E VISIVEL EM VARIAS TELAS.
A ESTRUTURA E A MESMA EM QUALQUER SITUACAO:

FAVOR CONSULTAR ESTA PAGINA PARA MAIORES

DETALHES
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Descricao

Valor

16

Corr. OBD bancada #2
Mostra o valor da bancada #1 segundo o OBD

17

Fast (%)
Refere-se a correcao ajuste rapido da OBD
bancada#2 (sensor O2 principal)

18

Slow (%)
Refere-se a correcéo ajuste lento do OBD
bancada#2 (sensor O2 de retorno)

19

Calc Load (%)
E o valor da carga do motor lido mediante o

sistema OBD

20

02Sens.2 (V)
22 SENSOR OXIGENIO (Lambda) somente leitura

OBSERVAGCAO: Todos os valores acima sdo os mesmos lidos pelo OBD
do carro. Por esta razdo, € possivel obter uma visualizagao instantanea
das alteracdes realizadas no ajuste/MAP do gas e seus efeitos no sistema
“Diagnostico a Bordo” do veiculo.




EASYGAS MONO 32&48 OBD

5- Autotuning: Pasta principal

ol

A Cavagna Group Company

A principal (e mais facil) maneira de obter um MAP pronto.... com resultados inesperadamente excelentes!

U2 B

b Bigas Easy Gas Mono - 4.3 :: 02.06 - 11/05/% - (48P-4C) - BlG&!GPL *modoforadalgha **modoforadalinha *modoforadalinha  *modoforadalinha  *modo fora dalinha  **modo fora da linha

Descricao

Valor

El Comego

Clique para comgcat a

/ / \

Kit xAS GRISY / Ci\ind& ‘ 4 Sinai m Cabo de RPM ~
Injetores Biagiotti Fast ~ Tipo de motor Aspirado ~ Sensor de Nivel 1050 ~
Tamanho do bocal

Grande pequeno

Tlnj na Gasolina

Tinj no gas

RPM (X 100 ) Reducer temperature Press&o de Gés

333 1,51 a

Status Gas %5) - Press.(bar)

RPM TjGas(ms) ! MAP(bar)

rapido(%) - lento(%)

T.Red (°C) Lambda(V)

! Adat.corr.
- o corr

T.Gas (°C)

OBD Lambda(V)

CAIXA DE DIALOGO / INSTRUCOES
Seguir as instrugdes dadas nesta janela

TIPO DE KIT
Nome da configuracao selecionada durante a
primeira inicializagao.

PARAMETROS a serem confirmados /modificados
Durante o processo, estes pardmetros deverao ser
confirmados ou modificados. Ver capitulo seguinte.

MONITOR ADICIONAL

JANELA TEMPOS DE INJECAO

Quando a gasolina, sdo mostrados os prazos da gasolina
Quando a gas, os prazos da gasolina sdo mostrados junto
com os do gas.

NOZZLE SIZE INDICATOR - INDICADOR TAMANHO
BICO

No final do processo, a posicao do ponto azul pode dar uma
ideia acerca da exatiddo do tamanho do bico, se esta

proximo do tamanho ideal.

QUANDO ESTA PAGINA E EXIBIDA, SIGA AS INSTRUCOES
PASSO A PASSO COMO MOSTRADO NO CAPITULO
SUCESSIVO
E NA TELA
E POSSIVEL REPETIR O PROCESSO
E SIMPLES
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EASYGAS MONO 32&48 OBD

5.1

- Autotuning: Passo a passo ... (1/4)

e~

A Cavagna Group Company

Seguimos todos os passos deste procedimento de ajuste rapido e facil, que resulta em uma calibragem praticamente perfeita.

B b 43032

00 GV G0 SOET | AMEHRAEITE MRS AR SINS ARV G Ao S ==
n )
F1 Autotuning
@]|\®
A Cavagna Group Company [m Mapeio
i
i
IFS Configuragéo l
[Fa Diagnostico l
[Fs Adm. de arquivos. l
o ==
7 0 o
=
o N
r ) ra r

Na pasta HOME,
selecionar
Autotuning para
entrar na pasta
principal
Autotuning
(ilustrada na
pagina acima)

Select RPM signal source from the combo below and press <Ok>

« e - o] Sradervde [ e

Injetores Biagiotti Fast ~ Tipo de motor Aspirado - Sensor de Nivel 0..90 Ohm -/
Tinj na Gasolina Tamanho do bocal

[___Hi ° T .

Tinj no gas Grande pequeno

Selecionar “RPM wire”
se 0 cabo RPM estiver
conectado em uma
fonte RPM. Selecionar
“Injectors” se quiser
calcular as RPM
mediante leitura dos
injetores de gasolina.
Neste caso, algumas
funcbes ndo estardo
habilitadas.

Clique para comegar a Calibragem <Comego>

Agora, seguir as
instrucoes dadas pela
caixa de dialogo, passo a

Selecionar o injetor instalado da lista e Clique <Ok>

Selecionar/confirmar
o tipo de Injetores (A
depender da lista
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2 - — e  smame wee || PASSO.
Injetores Biagiotti Fast - Tipo de motor Aspirado ~ Sensor de Nivel 0..90 Ohm ~ O mOtOI’ funCIOna a
. == | gasolina. O primeiro
comando diz: “Press
START” (pressione
START)
Selecionar numero de cilindros da lista e Clique <Ok>
Selecionar/confirmar o
« I 2oL <« wenUmero de cilindros
3 - Ime;oresl. Biagiotti Fast ~| Tipo de motor Aspirado ~ Ta::::::eb::l 0..90 Ohm ~| (4’3’2’1) e Conflrmar
‘T.:j:g:fm — < == pressionando Enter ou

OK

Kit ﬁ Cilindros cEy Sinais de RPM de injectores ~ .
Injetores | Biagiotti Fast ~| Tipo de motor Aspirado ~| Sensor de Nivel 0..90 Ohm ~ Conflg U rada) e
e ‘ Tamanho do bocal ] Conflrmar
— 0 - .
1l =] | pressionando Enter
ou OK
Selecionar tipo de motor da lista e Clique <Ok> Selemonar/conflrmar 0
tipo de motor
(Aspirado ou Turbo) e
Kit ﬁ Cilindros 4 | Sinais de RPM de injectores ~ .
Injetores Biagiotti Fast ~ | Tipo de motor Aspirado ~| Sensor de Nivel 0..90 Ohm ~ Conflrmar
T § o @ boc pressionando Enter ou
[ 0 ) .|
Tinj no gas } Grande pequeno O K




EASYGAS MONO 328&48 OBD i

A Cavagna Group Company

5.1 — Autotuning: Passo a passo... (2/4)
Seguimos todos os passos e todas as questdes serdo respondidas ao longo do processo...

Levar as RPM do motor por cima de 2500

Levar o motor a
cerca de 2500, mas

SeIeC|onar 0 tlpo de [t ; Gilindros 4~ Sinals de RPM de injectores néo além de 3000
7 r: _ Cilindros 4| sinais de RPM de injectores W Se nsor d e N |Ye| 1 O { Injetores E i m po rtante
Injetores Biagiotti Fast - Tipo de motor Aspirado ~ Sensor de Nivel | 1050 vu (CO nfo rm e a I Ista) e

Selecionar Sensor de Nivel da lista e Clique <Ok>

Biagiotti Fast ~ Tipo de motor Aspirado Sensor de Nivel 1050

Tinj na Gasolina 4,40 ms — Tamanho do bocal

ST . . ™ e - [ = manter firme o
Tinj na Gasolina lamant 0.0 ocal nflrm r r. | n n Inj no gas Grande pequenoj
e e e (I;?lter 03 OpKeSS onando pedal do acelerador
... hdo gerar
flutuacoes das
RPM
PreSSionar Manter o acelerador estavel
. X s . amostragem do tempo de injecao
aperte o acelerador até o fundo varias vezes rap|damente ea Por favor aguarde
maximo tempo detectado: 19,65 ms
Para pular est_a parte, aperte <pular> fUndO (0] peda| dO . .
FEIE) CERHIEN, GPEs <@le> ace|erador’ para que [Kit [ ooson] Ciindros 3 Sinais de RPM de P = Importante manter firme
8 \Kw e _Bmgmm — o dc::z:sr Asp"ad:: si:::::redzp::: m‘ec:r:: o mOtOr Chegue a um 1 1 Injetores Biagiotti Fast - Tipo de motor Aspirado ~/ : Sen:orddele'vel\ 1050 - o Pedal do aceleragor .
— elevado nimero de — T - . === N30 gerar flutuacoes
[ = - == RPM (4500 RPM) das RPM

e soltar o pedal.
Repetir por algumas
vezes (3-5), depois
pressionar OK

TS 1 o1h A beE POIe hjackd Aguardar com o manter o motor em ralento
Por favor aguarde motor girando ao Agora, soltar o pedal
L ; minimo enquanto é 12 [ [ T < s wsw-|| O @celerador e deixar
9 (. meEs o wmn vo)adquirido o Tempo e e = 0 motor girar a0
| Injecao (Tinj) da | e——— | minimO

{-‘ = e | gasolina

Tinj no gas
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EASYGAS MONO 328&48 OBD i
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5.1 — Autotuning: Passo a passo... (3/4)
Seguimos todos os passos e todas as questdes serdo respondidas ao longo do processo...

Keep throttle pedal (accelerator) steady - - — -
Sampling injection time waibine
Please wait
: (- .| S€ a escolha ndo esta
Aguardar com o habilitada
1 3 LPG - 4- RPM wire - t . d Kit | eesscn] Cilindros 4+ Sinais de RPM de ) .
Type B ~ Aspirated - 1050 ~ m? or glran O ao Injetores Blagiotti Fast - Tipo de motor Aspirade - Sensor de Nivel A CALIBRAG EM ESTA
Tinj Nozzle size mlnlmo Tinj na Gasolina 2,34 ms 11 Tamanho do bocal COMPLETA.
et oein S — I —
_]jl:- inj no gas .35 ms Grande 135
TInj on gas 1,95 ms n Big 197 Small L Z m | SRl . _
Se o teste na estrada nao
15 OBS: satisfatério, é possivel
] Selecdo OBD somente com as 'ro‘eg[e'f[lr facilmente o
O MAP esta versdes ECU 48, 486, 488 utotuning
por favor aguarde enquanto se faz o mapeio da calibragem Sendo CaICUIadO , 3
Por favor aguarde | A barra do tamanho Guiado (MAP) disponivel somente Se a escolha é Guided -
14 — |do bico oferece em modalidade ajuste “Map”, ndo Guiado, ou Customer -
e T | uma |nd|cagaoh utilizado em modalidade ajuste Customizado, ver a
] e B — e - sobre o tamanho do “Linha” . pagina sucessiva para
Tij no gas 235ms =2 Grande 135 seaeno | DICO injetor, se ?Sta mais fases de
adequado ou ndo calibragem .
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EASYGAS MONO 328&48 OBD i
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5.1 Autotuning: Passo a passo... (4/4)
Seguimos todos os passos e todas as questdes serdo respondidas ao longo do processo...

Este passo € possivel e necessario somente se no passo 16 a escolha foi “Guided (MAP)” ou “Customer
(MAP)” (ver capitulo correspondente para maiores detalhes)

Colocar as cargas em ON (A/C, luzes etc.) e
acelerar suavemente e constantemente, de modo
acelerar devagar sem carga, destacando o maior numero de indicadores || que o LED vermelho se torne VERDE.
Para pular esta parte, aperte <pular> Assim que obter um nGimero suficiente
|| de aquisi¢des, a instrug¢édo no circulo
16 l i ) O O OO OO OO @ || torna-se ativa. Pressionar OK e soltar o
m T eoson] Ciinaos - smisderouse | cmoseru || PECAL
Injetores Biagiotti Fast ~ Tipo de motor Aspirado ~ Sensor de Nivel 1050 ~ AUTOTUNING
TInj na Gasolina 2,34 ms r flamanho;doibocal - com CARGA
I | [] I ry
Tinj no gas 2,35 ms Grande 135 pequeno AQUISIGAO
COMPLETADA

Agora é possivel ver os resultados em “MAPPING: MAIN FOLDER” e corrigir/modificar o MAP.
E também possivel utilizar as opcoes: “MAP Adaptivity” (ou “OBD Adaptivity”’) para o ajuste fino do MAP.
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EASYGAS MONO 32&48 OBD

5.2 Autotuning: Mensagens de erro

bl

A Cavagna Group Company

Apés o Autotuning, o sistema pode comunicar algumas mensagens de erro...

POSSIVEIS MENSAGENS DE ERRO

Calibragem detida
Sistema instével, por a ponto manualmente

3,26 ms

| Tinj no gas 7.61 ms e iGljns\VE’ T

Esta mensagem é
ligada ao tamanho
errado dos bicos
injetores.
Observar a posicao
do ponto azul na
barra dos bicos.
Trocar os bicos de
acordo e proceder
a um novo
Autotuning.
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EASYGAS MONO 32&48 OBD

Qs

6 - Ajuste: MAPA

A Cavagna Group Company

* Fungdes nivel experiente

Este € o MAPA do gas. Esta disponivel se, durante a primeira instalacao, foi selecionado "Mapping" como sistema de ajuste.

1 2

w

5 6

7

b Bigas Easy Gas Mono - 4.3 :: nzne 1/05/2016 - (48P-4C) - E\JASGFL /= modo fora dafe

= mffdo foradalinha  **modo fora dalinha  ** modo fora da linha (=8 =R ==

Reset map

-

EL Mapeio

500 1000 1500 ;Z{OO 2500 3000 3500 4000 4500
1,56 137|137 | 137 /137 | 137 | 137 | 137 | 137 37

5000
137

5500
137

6000 ||F2.

MAP Adaptativo

2 137|137 1;6 138 | 138 | 139 [ 140 | 141/ 141

141

141

o | ———
141

2,5 137|138 | 39 | 141

146

146

Modificar carb.

147 | [r.

3,5 138 138/] 141 | 145

151

152

153

F5. 08D Adaptativo

45 139] 189 [ 144 | 147

158

159

160

6 #40 145
8 140 | 143 | 148

164

165

165

164

165

165

10 137| 138 | 144 | 147

163

164

165

12 136|136 | 141 [ 145 | 148 | 153 | 158 | 160 | 161

161

162

162

14 130|130 | 135 | 139 [ 142 | 146 | 152 | 155 | 156

156

157

157

17 128|128 | 133 [ 136 [ 137 | 143 | 148 | 151 | 152

153

153

155

20 125|125 | 130 [ 130 | 131 | 135 | 144 | 147 | 147

148

148

149

Status TiPet(ms) Press.(bar)

Standard

T.Red (°C)

Lambda(V)

u

RPM gl TjGas(ms) ;ﬂ MAP(bar)

I T.Gas (°C)

Adat.corr.

A0 ...

OBSERVACAO: - O eixo X indica as RPM

- O eixo Y indica o tempo de injecdo em milissegundos

Pressionando a tecla ENTER, aparece uma
janela que permite modificar os valores
da célula selecionad

=N
=
[

0BD Corr.

) Absolute (=)

@ Linear (+/-)

O Percentage (%)

d|spon|ve|s

Descricao

Valor

AUMENTAR O VALOR na area selecionada
(devem ser selecionadas uma ou mais células)

DIMINUIR O VALOR na éarea selecionada (devem
ser selecionadas uma ou mais células)

DESFAZER a ultima alteracao
E possivel desfazer a Gltima agéo

Ponto de trabalho ATUAL do motor

Tecla RESET MAP

SELECAO da AREA MAP em que se quer

aplicar um aumento ou decremento para corrigir

os valores mostrados.

Usar o mouse para selecionar uma célula ou uma area.
As areas selecionadas ganham cor AZUL.

BARRA ALVO refere-se ao Ponto de trabalho ATUAL
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Como funciona:
A gasolina, a barra SUPERIOR trabalha ao redor da
posicéo mediana, a INFERIOR é exibida mas nao
muda.
Passando a Gas, a barra SUPERIOR ¢ exibida fixa no
meio, e representa o ALVO: a depender do tempo de injecéo
atual do GAS, a barra INFERIOR/AZUL é mais curta
(segundo um numero -X) ou mais longa (segundo um
nimero +Y). Agir nas teclas “+” ou “-” (#1 e #2) para definir
o tempo ALVO (as barras SUPERIOR e INFERIOR/AZUL
devem quase coincidir para garantir a mistura correta).
OBS: Para que estas informagdes sejam confiaveis, &
preciso dirigir aproximadamente em uma area mapeada
especifica que se queira controlar ou fixar, e tentar dirigir
tao firmemente quanto possivel enquanto se passa de
gasolina a gas e vice-versa.

Se houver um afastamento excessivo do alvo gasolina, a
barra SUPERIOR retornara de VERDE para
VERMELHO: isto significa que o nimero sugerido nao é
mais confiavel, e por isso é preciso retornar para
gasolina e adquirir novamente o alvo gasolina correto.

1) B

Aumento gas

+36

Diminuicao gas

0 =

OK

+29

reaquisicao
gasolina




EASYGAS MONO 32&48 OBD i

A Cavagna Group Company

* Fungdes nivel experiente

6.1- Ajuste: Linha (1/2) disponiveis

Neste caso, a correcao do gas é exibida como um grafico. Sera disponivel se, durante a primeira instalacéao, tenha sido selecionado “Linha” como

sistema de ajuste.
Tal ajuste pode ser modificado movendo manualmente cada pivé no grafico ou usando a fungdo AUTO ALIGNMENT (vide capitulo 6.1.1 € 6.1.2)

Descricao
3)(4) (5] (€]
/ o \ o 1 ESCALA DE PERCENTUAL de correcao
G — 2  GRAFICO de correcao
| ;
- PIVO SELECIONADO
. R P S Ponto da linha que pode ser movido
4 PIVOS
: 1 § S I 5 VALOR ATUAL DO MAPA presséo
N : o VERMELHO = funcionando a gasolina
‘ | ’wwé SampingEratied ] VERDE = funcionando a gas
‘ MAP : 0,20 -
-y T 0 6 ESCALA DE PRESSAO
A y 1™ suggested turing 7 VALOR ATUAL DO TEMPO DE INJECAO DE GASOLINA
02 . 6 ; p . - " VERMELHO = funcionando a gasolina
y Injection time (ms) FHEETE D VERDE = fUnCionando a géS
Iy eliminar amgstras de gas :\:eﬁmmar amostras deGasoiinaﬂy Reset ar linha ’ Sen D 8 ESCALA Do TEMPO em ms

9  Area amarela que indica decréscimo

(7] (8] (9
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EASYGAS MONO 32&48 OBD

bl

6.1 - Ajuste: Linha (2/2)

A Cavagna Group Company

* Funcbes nivel experiente

Percentagem (%)

0 3 6 9 n 5 1 bt u
Injection time (ms)

(J20) dVIN P 0RSSSic

I Auto alignment | eliminar amostras de gés | eliminar amostras de Gasolina Reset ar linha

)

-
—

Linha

Mapeio

£ MAP Adaptativo

o
- - -
o

4, Gas/Gasolina

o

Modificar carb.

;

6. OBD Adaptativo

Sampling Enabled :},/[ﬂ]
View sampling m /@
Suggested tuning /@
Lock petrol ‘/D

- ‘/D

16](17|(18] (19
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:

10

1

12

13

14

15

16

17
18
19

20
21
22

disponiveis
Descricao

Amostragem habilitada
Habilita a amostragem do tempo de injecédo

Visualizacao Amostragem
Habilita a visualizacado no grafico da amostra de gasolina e gas

Ajuste sugerido
Torna-se disponivel somente quando as amostras gasolina e gas sao
suficientes para realizar um ajuste automatico

Bloqueio Gasolina
Quando selecionado, a ECU nao adquire mais amostras de gasolina

Sinal sonoro

Quando selecionado e com o motor em funcionamento, um ‘bip’ do
computador avisa que naquela fase especifica de funcionamento do
motor ndo foram colhidas amostras. Portanto, o operador devera deixar
o0 motor na mesma condicdo para que sejam adquiridas amostras.

Este fundo torna-se verde quando a ECU esta colhendo amostras e
a situacao do motor é estavel.

AUTO ALINHAMENTO
Pressionando esta tecla, a LINHA sera movida para a linha sugerida (22)

CANCELAR AMOSTRAS DE GAS
CANCELAR AMOSTRAS DE GASOLINA

RESTAURAR LINHA
Restaurar conforme default

Amostra GAS (VERDE)
Amostra GASOLINA (VERMELHO)

Correcao sugerida para a LINHA (pontos azul claro ) calculada
utilizando as amostras de gas e gasolina.



EASYGAS MONO 32&48 OBD

6.1.1 - Ajuste: Linha / Como funciona a amostragem para AUTOTUNING (1/2)

bl

A Cavagna Group Company

1

Percentagem (%)

msi 1964 MAP
%:138 0
MAF:0.20

3 5 5 I 5 It
Injection time (ms)

2 %

| eliminar amostras de gas ;\eJimmaramostrasdeGasoIma

Reset ar linha

F6.  OBD Adaptativo

Sampling Enabled

View sampling

Suggested tuning

Lock petro

||| Son

(L Linha
B2 Mapzio
F4. Gas/Gasolina

F5. Modificar carb.

4

1.8 4

1.6

1.4

1.2

14 \‘\’\‘

Percentagem (%)

0.8 4

0.6

0.4

0.2

% : 0,46
MAP : 0,25

ms : 14,13

]
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12
Injection time (ms)

T T
15 18

Selecionar
AMOSTRAGEM
HABILITADA
para iniciar a
aquisicao

Selecionar

VER
AMOSTRAGEM
para ver 0s
pontos no
grafico

Ativar o motor a
GASOLINA,
aparecerao os
pontos
VERMELHOS
no grafico

O reticulo
tempo/pressao
é VERMELHO

Percentagem (%)

2 -

1.8+

1.6 4

1.4+

1.2 4

14

0.8 -

0.6 -

0.4

0.2

T
0 3

12 15
Injection time (ms)

Percentagem (%)

1.8

1.6

1.4

0.6 -
o

0.4 L]

0.2

12 15 13
Injection time (ms)

Continuar o
funcionamento
a GASOLINA
até que
apareca uma
linha
VERMELHA
entre os
pontos da
gasolina.

Esta linha
representa a
MEDIA das
amostras de
gasolina.

Passar a GAS
e adquirir as
amostras.

Apareceréao
pontos
VERDES.

O reticulo
tempo/pressao
é VERDE



EASYGAS MONO 32&48 OBD

6.1.1 - Ajuste: Linha / Como funciona a amostragem para AUTOTUNING (2/2)

bl

A Cavagna Group Company

1.8+

1.6 -

1.4

1.2 4

Continuar o
funcionamento a
GAS até que
aparega uma linha
VERDE entre os
pontos do gas.

14

Percentagem (%)

0.8

05 | P

0.4 s

0.2

art

- *——Estalinha
representa a MEDIA
das amostras de
gas.
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T
12

T
15

Injection time (ms)

02

F3. MAP Adaptativol

7 | (Fa.

S |(Fs. Madificar carb

=z
H

Fé6 OBD Adaptativo
- Sampling Enabled

|
| View sampli

| Suggested tuning

Lock petrol
|

| Son

1]

A
% Agora é possivel
= | ) Selecionar o
) AJUSTE
? SUGERIDO [1]
1@ A tecla AUTO
ALIGNMENT [2]

torna-se disponivel

Visualiza-se a Linha
Sugerida [3]

Percentagem (%)

2
Injection time (ms)

T
15

Pressionar a tecla AUTO
ALIGNMENT para confirmar
as alteragoes propostas

- Alinha é movida para
aquela proposta.

- As amostras de gas sao
eliminadas

- Alinha sugerida desaparece

Agora, é possivel repetir as
fases de 5 a 7 todas as
vezes que se deseja

ou

pode-se passar a pagina
sucessiva para o ajuste
manual

ou

pode-se sair sem nenhuma
alteracao (pressionando
ESC)

Passar a GAS e adquirir as
amostras.

Aparecerao pontos VERDES.

O reticulo tempo/pressao é
VERDE



EASYGAS MONO 32&48 OBD i

A Cavagna Group Company

6.1.2 - Ajuste: Linha / AJUSTE Manual

Os PIVOS selecionado (um a um) na linha podem ser movidos manualmente, mediante os atalhos do teclado:

Barra espaco Passa da gas a gasolina e vice-versa

Setas Move o pivd selecionado

Canc Remove o pivd selecionado

PgUp Seleciona o pivd sucessivo a direita

Ctrl + Seta para direita Seleciona o pivd sucessivo a direita

PgDwn Seleciona o pivd sucessivo a esquerda

Ctrl + Seta para esquerda Seleciona o pivd sucessivo a esquerda

Ctrl + Seta para cima Move toda a Linha para cima, deslocamento pequeno

Ctrl + Seta para baixo Move toda a Linha para baixo, deslocamento pequeno

Ctrl + Shift + Seta para cima Move toda a Linha para cima, deslocamento grande

Ctrl + Shift + Seta para baixo Move toda a Linha para baixo, deslocamento grande

Shift + Seta para direita Move o pivé selecionado para direita, deslocamento grande
Shift + Seta para esquerda Move o pivb selecionado para esquerda, deslocamento grande
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A Cavagna Group Company

6.2- Ajuste: Mapeamento Adicional ao Grafico * Fungdes nivel experiente
disponiveis
Se, durante a primeira instalacao, foi selecionado “Linha” como sistema de ajuste, estara disponivel um mapeamento adicional.

lb Bigas EasyGafVS Mono - 4.3 =: 02.06rluﬂﬁfzolﬁr(48P74C)VBIGA‘SGPLVUNE = modo fora da linha = moedo fora da linha ~ **.. (=3 =R |
‘ + == ‘ 0 | Resetmap;| e — ] El Linha
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 | Ml Todas as teclas, grades de selegéo e alteragdes de valores funcionam
o BloJojofoJoJoJofoJoJo]ol]o |{@ ) como indicado ao ponto
15 F4. Gas/Gasolina
2
25 6 - Ajuste: Mapeamento

(FG, OBD Adaptatwo)

E utilizado para adicionar ou retirar uma determinada parcela de
tempo sobre os tempos calculados, resultantes da Linha, relativos as
rotagdes por minuto - RPM.

Os valores podem estar no intervalo -50% a + 50 %.

0
i
0
0
0
0
45 0
0
0
0
0
0
0
0

ojo|o|lo|o|lo|0o|Oo|O|O|O|OC

o|lO|0|O|o|o|Oo|0O|O|O|O|O

ojlo|lo|lo|o|lo|o(o|o|o|lo|o

o|lO|0|0|o|o|Oo|0O|O|O|O|O

ojlo|o|lo|o|lo|o|o|o|o|lo|o

o|lOo|0|Oo|o|o|Oo|O|O|O|O|O

ojlo|o|lo|o|lo|o|o|o|o|lo|o

o|lOo|0|o|o|o|0|O|O|O|O|O

ojlo|o|lo|o|lo|o|o|o|o|lo|o

ojlo|o|lo|o|lo|o|Oo|O|O0|O|O

ojlo|lo|lo|o|lo|o|o|o|o|lo|o

ojlo|o|lo|o|lo|o|Oo|O|O0|O|O

i bd
o [ Status Gas TiPet(ms) -[Press(bar) - TRed (°C) - Pamhaaiv) -
TJGaS(mS) - MAP(bar) -1TGES(C) Adaticor: - r
@ Q 1°537
Bank 1 faﬂldo(%) lento(%) CED Lambdziv] - OBD Corr. -

OBS.: - O eixo X indica as RPM
- O eixo Y indica o tempo de injecdo em milissegundos
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EASYGAS MONO 32&48 OBD

6.3- Ajuste frequéncia — Adaptabilidade MAPA (1/2)

e~

A Cavagna Group Company

* Funcdes nivel experiente

2) (3

= modMfz dalinha  **modoforadalimna  **modo fora da linha = modo fora dalinha =E=

b Bigas Easy Gas Mono - 4.3 :: 02.06 - 11/05/2015 - (43P-4C) - BIGAS GPL

modo fora da linh3””** modo fora da linha

Ac m\ EL Mapeio

|7 MAP Adaptativo

F3. Gas/Gasolina

disponiveis

A Adaptabilidade MAPA é uma maneira de controlar o ajuste utilizando o sensor MAPA e, se habilitado, modificar o mapeamento da frequéncia.

Descricao

Valor

ADAPTABILIDADE - sinal de habilitagao

- Guided: seguir as instrugbes padrdo propostas pelo sistema

- Customer: seguir o estado do LED do comutador virtual (ou
real) e levar adiante a fase de adaptabilidade.

- N&o habilitada

- Nao habilitada -default

- Guiada

- Customer-
Customizada

Estado da Adaptabilidade

VERMELHO= Nao hab.
VERDE = Habilitado

F4. Modificar carb.

Gap imediata gasolina/gas (ms)

Resultzdos f

/
/ | s

Adaptativo deshabilitado.Para habilitarlo, slegtionar uno de los modos de trabajos disponibles

I
E Exemplo Gas
I I

Stajus as TjPet(ms)

a0 /.

I

‘ . F5. 08D Adaptativo

Exemplo Gasolina

Press.(bar) Red (°C)

e/ [0 |-
\Ier%/u] - OB Lambda(V)

\L

Standard

=

‘ TjGas(ms)

=

rapido(%)

CAIXA DE MENSAGENS / INSTRU(}()ES
Seguir com atencdo as mensagens / instrugdes exibidas

AUDIO - sinal de habilitacao

Para cada aquisigéo valida durante o processo, 0
dispositivo emite um “bip” (a cigarra do comutador é
utilizada para este objetivo)

AMOSTRAS GASOLINA - sub-mapa

Esta secdo mostra um diagrama de carga/RPM
quando o motor funciona a gasolina; as 9 células ficam
VERDES téo logo o numero de aquisigbes para cada
uma delas for suficiente.

(6] (78
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NUMERO DE AQUISICOES ALCANCADO

A luz fica VERDE téo logo tenha sido registrado um nimero
suficiente de aquisicdes validas. Pode ser iniciada, entéo, a
aquisicao com o carburante sucessivo (ou o resultado sera

mostrado na Caixa Resultados).

VERMELHO =
Insuficiente

VERDE =
Suficiente

AMOSTRAS GAS - sub-mapa
Como o ponto 5 acima, mas referido a amostras de gas

RESULTADOS - sub-mapa

Assim que houver um numero suficiente de
aquisicoes registrado, esta caixa mostra os
resultados encontrados.

O resultado é
exibido em forma de
escala de cores
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A Cavagna Group Company

6.3- A_iuste - Adaptabilidade MAPA (2/2) * Funcdes nivel experiente
disponiveis
Descricao Valor
@ 9 |DIF. INSTANTANEA gasolina/gas
lb Bigas Easy Gas Mono - 4.3 :: 02.06 - 11/05/2016 - (48P-4C) - BIGAS GPL = modo forada Nnha  ** modo fora dalinha  ** modo fora... o[-0 fm) Esta indicagéo exibe a diferenga entre o prazo de

injecéo atual em condigao de funcionamento e o prazo
“ideal” de injecao calculado na mesma condicéo.

W Se esta diferenga exceder a tolerancia admitida, a ECU
se encarrega de “adaptar” o0 mapa.
m Nao é algo que possa ser feito manualmente.

Adaptabilidade | Desabilitar v‘ F1. Mapeio

son O m Para observar a situagédo em outra célula, mover o pedal
R oo do acelerador para ativar uma diferente condicédo de

Adaptativo deshabilitado.Para habilitarlo, sleccionar uno de H

los modos de trabajos disponibles | g | » 'FS. OBD Adaptativol funcionamento do motor.

10 |Posicao CURSOR: ponto de funcionamento atual

Exemplo Gasolina Exemplo Gas . Resultados

11 |Area CINZA: area de funcionamento do motor em que a
adaptabilidade esta desativada

Standard Status | Gas | TiPet(ms) Press.(bar : )
= | I TiGas(ms) MAP(bgr) -l\TGas/T) - Adat.corr. -
‘@ e F ok Bank 1 | répico %) - \Ent7( - ‘; - .

Byt
o
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EASYGAS MONO 32&48 OBD

6.3.1 Ajuste: Adaptabilidade MAPA Guiada — Fase #1

e~

A Cavagna Group Company

Acionar o veiculo a gasolina até completar a tabela “Amostras de Gasolina”; Quando todas as células estiverem verdes, mudar manualmente para gas

[/3][7][5] tR

Adaptabilidad | dirigida ~

aguardandq para Estahilidgde

Son O
1 ]
/ { * Gap imediata gasolina/gas (ms)
Fase #1:/Adquira amostfas em Gasolina T\ i ‘
[
Exempfp Gasolina ¢ Exemplo Gas Q Resulta¥qs

HEE "
1l
HEE

Increase

|
s

Ea | | §

Exemplo Gasolina

avo eseaiou|
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Descricao

Valor

CAIXA DE MENSAGENS / INSRUCOES
Seguir com atencéao as instrugées/mensagens exibidas

Tecla Reset e Restart: Os parametros sao todos
configurados de default, o procedimento zera tudo

Célula VERDE: aquisicdo amostra correta

Posicao CURSOR: ponto de trabalho atual do motor.
Esta borda ao redor da célula aparece com “Pertol
Samples” se 0 motor esta funcionando a gasolina, ou
em “Gas Samples” se esta funcionando a gas

Posicao CURSOR: ponto de trabalho atual do motor
no mapeamento dos resultados, independente do
carburante em uso

Célula AMARELA: amostras adquiridas s6 em parte

Célula VERMELHA: amostra NAO adquirida

Area PONTO MORTO: célula canto sup. esq.

Area ALTA POTENCIA: célula canto inf. dir.




EASYGAS MONO 32&48 OBD

6.3.1 Ajuste: Adaptabilidade MAPA Guiada — Fase #2

e~

A Cavagna Group Company

Acionar o veiculo a gas até que a tabela “Amostras de Gas” seja completada

Descricao

Valor

10

CAIXA DE MENSAGENS / INSRUCOES
Seguir com atencéao as instrugées/mensagens exibidas

Adaptabilidade dirigida

Ii Reset y Reiniciar

11

Célula VERDE: aquisicdo amostra correta

\

Fase #2: Adquira amostras em Gag\
\

Gap imediata gasolina/gas (ms)

12

Posicao CURSOR: ponto de trabalho atual do motor.
Esta borda ao redor da célula aparece com “Petrol
Samples” se 0 motor esta funcionando a gasolina, ou
em “Gas Samples” se esta funcionando a gés.

‘ ) ‘
il

Exemplo Gasolina

|
\
uf

Resultados

13

Célula AMARELA: amostras adquiridas sé em parte

14

Célula VERMELHA: amostra NAO adquirida

15

Posicao CURSOR: ponto de trabalho atual do motor
no mapeamento dos resultados, independente do
carburante em uso
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EASYGAS MONO 32&48 OBD

e~

6.3.1 Ajuste: Adaptabilidade MAPA Guiada — Fase #3

A Cavagna Group Company

Quando as tabelas do mapeamento estiverem completas, em VERDE, apertar a tecla “Pre-mapping compute”.

57

Pre-mapping compute

Adaptabilidade dmglda

i Reset y Reiniciar

Fase #3: Suficiente Gas e Gasolina: Calculo Automatice Disponivel.

’ Gap imediata gasolina/gas (ms)

| G 0.0

Exemplo Gasolina Exemplo Gas

Resultados

| —
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Descricao

Valor

CAIXA DE MENSAGENS / INSRUCOES

Seguir com atengao as instrugdes/mensagens exibidas

17

Tecla calculo Pré-mapeamento

Pressionando a tecla “Pre-mapping compute” a ECU
calculara a diferenca entre os tempos de injecao
adquiridos com as Amostras de Gasolina e com as
Amostras de Gas. O “Result Map” representa o
mapa calculado otimizado para o melhor
desempenho do veiculo.
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A Cavagna Group Company

6.3.1 Ajuste: Adaptabilidade MAPA Guiada — Fase #4

A partir deste momento, a Adaptabilidade esta ativa e o ECU continuara a adaptacao a depender dos estilos de condugao e das situagoes.

[

Descricao Valor
b Bigas Easy Gas Mono - 4.3 :: 02.06 - 11/05/2016 - (48P-4C) - BIGAS GPL \EI- 18 Borda VERDE: Adaptabllldade atlva
g -

)| [F1 Mapeio

( Reset y Reiniciar ) i
\ \ J 19 [Cores ESCURAS: as tabelas de mapeamento
F2.  MAP Adaptativo ficam escuras quando ndo ha mais necessidade de
controle, pois ja houve aquisi¢cdo de dados;

dirigida =

Adaptabilidade [

F3. Gas/Gasolina

Son (4]

20 |Adat. Corr.: A correcao Adaptabilidade exibe em
S ————————— tempo real a corregéo relativa ou o ponto de trabalho

F4. Modificar carb.

EQaplativolablitadd 0 __|[Fs. 08D Adaptativo atual do motor

21 |Resultados: Mapa calculado pelo PC

Exemplo Gasalina . Exemplo Gas . Resultados

' B
e |
TjGas(ms) -

22 |DIF. INSTANTANEA gasolina/gas

A indicacao mostra a diferenga entre o tempo real de
injecdo em posicao de trabalho, e o tempo “ideal” de
injecdo calculado na mesma posic¢ao.

Se a diferenca exceder a tolerancia admitida, a ECU
se encarrega de “Adaptar” o mapa.

Nao é algo que possa ser feito manualmente.

Para observar a situacdo em outra célula, mover o

moa) ()38 T6ss 0 D pedal do acelerador para ativar uma diferente

lento(%) - condicéo de funcionamento do motor.

Standard fatus Ga S
- — RPM
| |
‘ﬁ a {é& Bank 1 rapido(%)

0BD Lambda(V)

ISEGO007_P rev.02.00 - Pag. 27/56



EASYGAS MONO 32&48 OBD bl
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6.3.1 Ajuste: Adaptabilidade Guiada MAPA - Resultados
Como ler o mapeamento dos resultados

A Adaptabilidade esta dentro dos limites de tolerancia Descrigdo Valor
Nada a fazer

23 |Posicao CURSOR: ponto de func. do motor

24 |AMARELO CLARO
A carburagao tende levemente a rica

25 |VERMELHO CLARO
A carburagéo tende levemente a pobre

26 |AZUL CLARO
o motor trabalha em uma area ndo monitorada ou que nao
precisa de correcao

27 |CINZA
o motor trabalha em uma area com adaptabilidade nao habilitada

Results

LZ/

—

I

‘\i
VR
jmﬁ& W

A Adaptabilidade esta proxima do limite superior Descrigéo Valor
E necessério fazer algo para corrigir 0 mapeamento
Por exemplo, na 4rea em que o amarelo ou o vermelho sdo mostrados com mais evidéncia, 28
€ preciso ajustar o mapeamento ou a linha.

Percentual de amostras proximas do limite superior

29 |VERMELHO
A carburagao tende excessivamente a pobre

Results Smpl.Limit: 5.0 % 30 [AMARELO
| A carburagao tende excessivamente a rica

-~

Bt
o) W
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EASYGAS MONO 32&48 OBD

6.3.2 Ajuste: Adaptabilidade MAPA Customizada
Adaptabilidade “Customer”

Descricao Valor

1 |[CUSTOMIZADA
A adaptabilidade Customer foi desenvolvida para
p todas aquelas situagbes em que nao é possivel
. realizar um teste/calibragem do veiculo rodando na
T estradq (geralmente, por causa de transito
excessivo, carros caros etc.) .
F3. Gas/Gasolina °

son O

=8 =1 )

Reset y Reiniciar EiS Mapeio

=
=%
&

=
=k
a
=
=
)
=
)

Selecionar a escolha “Customer” e proceder
como para a opgao “Guiada” mas sem usar
o PC.

* No comeco, o veiculo é forcado a

funcionar a gasolina e néo é possivel

trocar para gas por 15-20 minutos. Este é

0 prazo minimo para a aquisi¢cdo do tempo
de injecao da gasolina.

F4. Modificar carb.

Gap imediata gasolina/gas (ms)

ECU Adaptativo habilitado

0.0 F5. OBD Adaptativo

Exemplo Gasolina . Exemplo Gas . Resultados

-

No final deste prazo, ou, em todo caso,
assim que houver suficientes aquisicoes
para que a ECU calcule o mapa, sera
possivel comutar para gas. A primeira
comutagao sera anunciada por um sinal
sonoro.

Standard

Status Gasolina

TjPet(ms) - Press.(bar) -1 TRed (°C) - Lambda(V)

v [

Adat.corr.

TjGas(ms) - MAP(bar) - T.Gas (°C)

80

w0

OBD Corr.

rapido(%) - lento(%) -OBDLambda(V)

Sugestoes:
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Para uma aquisicao rapida, deixe o
comutador em posi¢ao pronta a comutacao:
assim que a ECU terminar seu trabalho, a
comutacao para gas sera imediata.

Para uma aquisicdo mais cuidadosa, dizer
ao condutor de deixar a ECU a gasolina por
alguns dias (ou cerca de 250-300 km) antes
de comutar a gas.
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A Cavagna Group Company

6.4 - Ajuste: Gestao carburante Gas/Gasolina " Fungbes nivel experiente
ArSpPorTverTs

A gestao dos dois carburantes é utilizada para aumentar o desempenho ou para manter o sinal
luminoso de controle motor desligado.

1 2 .
8 Descricao Valor
5 Bigas Epsy Gas Moio -4.3::02.06 - 11/05/2016 - (48P-AC) - BIGAS GPL ** modp fora da linha ** modo fora da linha  ** modo fora... E] 1 G ESTAO PONTO MORTQ / MARCHA LENTA Default = Gés
Adm. do ralent _ Gas - || Gasolina com gtas RPM 71 & |[EL Mapelo Quando esté selecionado GAS, nio sdo mostrados | Gasolina estavel,
outros parametros. _ - somente retorno
O cabo RPM deve ser ligado para habilitar as
F3. Gas/Gasolina escolhas alternativas.
CutOff Mixture Drain F ® 2 |GESTAO POTENCIA Default = Gas

=S Quando esta selecionado GAS, ndo sdo mostrados | Contribuigéo,
Adm. da Potencia Gas - outros parametros. Gasolina

O cabo RPM deve ser ligado para habilitar as
escolhas alternativas.

3 |ORDEM DE IGNICAO Somente
Ordem de Incendido ([ NNMNEZEAY Sequéncia injegdo gasolina visualizacao
Tipo de 'nJ.ecaNO [ Sequencial] 4 |TIPO DE INJE(}AO Somente
S ey [ rafese] visualizagéo
Ml AT . |5 |SEQUENCIA INJECAO Somente
Standard | "™ @] TJ'?‘(“”‘S/ [Pf i TRed (°C) - Lambda(v) - Sequéncia inje¢ao gas visualizacao
= — RPM jGas(ms) IM#P(bar) ITGas 2E) - Adat.corr. - [ 6 RESTAURAR
AOE el I BN B e ANTECIPAR
VAN B B . 8 |CORTE DRENAGEM MISTURA
3 4 || 5 6 7 Quando selecionado, durante o Corte, a parte
de GAS sera reduzida por causa da alta

pressao no redutor - injetores
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6.4.1 - Ajuste: Gas / Gasolina — Gestao nao ativa — Gasolina

estavel

e~

A Cavagna Group Company

* Funcdes nivel experiente

disponiveis

2
—~

]
—~

Descricao

Valor

b Bigas Easy Gas M(NE 1 02.08- 11/05/2016 - (48P-4C) - BIGAS GPL

*= modo fora da linha  ** modo fora da linha

** modo fora... E

7 @

Gasolina com altas RPM

Adm. do ralento Gasolina ~|
Habilitar a RPM 1100 -/
Adm. da Potencia Gas -/

CutOff Mixture Drain D e

Ordem de Incendido
Tipo de Injecao
Seq. de Injegdo

Restaurar /I\ Avanco J

F1. Mapeio

F2. MAP Adaptativo

F3. Gas/Gasolina

F4. Modificar carb.

F5. OBD Adaptativo

Standard

Status | (3as || TiPet(ms)

Press.(bar) T.Red (°C)

RPM - TiGas(ms)

MAP(bar) T.Gas (°C)

®

e

Bank 1 rapido (%)

OBD Lambdalv)

lento(%)

Gasolina estavel

Selecionando esta opc¢ao, o veiculo permanece
a gasolina com o motor girando ao minimo
(basicamente quando as RPM estao abaixo do
limite “Enable at RPM” / Ativar em RPM).

Enable at RPM - Ativar em RPM

Abaixo deste limite RPM, a ECU comuta

novamente para gasolina.
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6.4.2 - Ajuste: Gas/Gasolina — Gestao nao ativa — Somente retorno
* Fungbes nivel experiente disponiveis

Descricao Valor

1 1 |Somente retorno
Selecionando esta opgéo, o veiculo comuta
N para gasolina por um certo nimero de ciclos do
b BigasEasyGasMA.a ::&Kﬁ-mus.'zms - (48P-4C) - BIGAS GPL ** modo fora da linha  ** modo fora da linha  ** modo fora... |- |1 [mem) motor quando 0 motor retorna a girar ao

: : minimo (basicamente quando as RPM caem
B okt OT  stretomo -] | Gasolina com attas ReM Y @ |\ mmiiiisd abaixo do limite “Enable at RPM” / Ativar em
Habilitar a RPM 1100 ~| F2. MAP Adaptativo RPM)

2 |Enable at RPM - Ativar em RPM
: Abaixo deste limite RPM, a ECU comuta
CutOff Mixture Drain 1 @ |[Fa woaificar carb. novamente para gasolina.

Adm. da Potencia Gas -| F5. OBD Adaptativo

2

F3. Gas/Gasolina

Ordem de Incendido

Tipo de Injecao

Seq. de Injegao

( Restaurar || Avanco |

Standard Status Gas || Tipet(ms) - Press.(bar)

T.Red (°C) Lambda(v)

— — RPM - TjGas(ms) - MAP(bar)
® o i
Bank 1 rapido (%) lento(%)

T.Gas (°C) Adat.corr.

e

OBD LambdalV) OBD Corr.

e
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6.4.3 - Ajuste: Gas/Gasolina — Gestao poténcia — Contribuicao
* Fungbes nivel experiente disponiveis

Descricao Valor

1 |Contribuicao

Selecionando esta opgao, o veiculo ira injetar uma
pequena quantidade de gasolina (#5) as
condigdes selecionadas (#2

#3 #4), quando estiver funcionando a gas.

2. |Intervalo de trabalho

A fungéo Contribuicao esta ativa quando as RPM
do motor estao acima do valor From (#2) e abaixo
do valor To (#3) e o tempo de inje¢do da gasolina

lp Bigas Easy Gas Mono - 4.3 :: 02.06 - 11/05/2016 - (48P-4C) - BIGD#GPL /“ mndn/m da linl

Gas -

mogh fora da linha

** modo fora... EI

Adm. do ralento Mapeio

F2. MAP Adaptativo

w

F3. Gas/Gasolina

5777/
7 I AR\ ) 7 A A

Adm. da Potencia

L
6 Contribuicdo v‘

7 =
i f’-‘, F1.
0 ®

F4. Modificar carb.

F5. OBD Adaptativo

esta além dos limites (#4)

4 |Tempo inj. gasolina
A fungéo Contribuicao esta ativa quando o tempo de

Rango de Trabalho injecdo gasolina excede estes limites de tempo de
injecdo e os valores RPM est&o no intervalo de

trabalho (entre os valores selecionados em #2 e #3)

tempo inj. Gasolina (ms) e neenaan [ 1234] 5 |Quantidade de gasolina
: e Quantidade de gasolina injetada em contribuicao
Volumem de Gasolina (ms) 102 = leaicefolecdo _ g ] 9
Seq. de Injecao [ nafase| O exemplo serve somente para esclarecer o intervalo de trabalho referido aos parametros
(_Restaurar )(__Avanco ) selecionados, como mostrado aqui:

HErTe] Status | (3@s || TiPet(ms) - Press.(bar) - T.Red (°C) Lambda(v) - ir 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

— | RePMm - TjGas(ms) - MAP(bar) - T.Gas (°C) Adat.corr. - ;’5

@ . P;é} Bank 1 répido (%) lento(%) 8D Lambasiv] OBD Corr. 4 25

89 e [l oo [l - E= i
4,5
6 140|149 [ 149 | 150 | 152 | 152
8 138)139 139|140 [ 141 | 145 |
10 128|128 | 128 {128 [ 131 [ 137 | 145 | 147 | 1 48 | 148
12 122|122 123'123 125|131 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 140'
14 120|120 121'121 1241130 | 135 [ 135 | 135 | 135 | 135 135'
17 120| 120 121'121 124|130 | 135 [ 135 | 135 | 135 | 135 135'
| 20 120| 120 | 121

L
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6.4.4 - Ajuste: Gas/Gasolina — Gestdo poténcia — Gasolina

A Cavagna Group Company

* Fungdes nivel experiente disponiveis

(1

2EE

5 Bigas Easy Gas Mono - 4.3 :: 02.06 - 11/05/2016 - (48P-4C) - EIG GPL /"'mudo mda Iln?/ = modo fora dalinha  **modo fora... [ ][ & S

Adm. do ralento @ /Gasoh com gitas RPI J 6 Bl Mapeio
utG Mixtfire Drain
Adm. da Potencia 8 Gasolina ~
Rango de Trabalho Desde
A

tempo inj. Gasolina (ms)

Avanco
T Red (°C) Lambda(V)
T.Gas (°C) Adat.corr.
0BD Lambaa(v] DBD Corr.

Ordem de Incendide

Tipo de Injegao

Seq. de Injegdo

£ \ ,
Restaurar
L _/ \‘

Gas TjPet(ms Press.(bar)

- TiGas(ms) - MAP(bar)

rapldo(%)

Standard e

Bank 1 lento(%)
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Descricao Valor

1 |Gasolina
Selecionando esta opgao, o veiculo funcionara somente a
gasolina nas condigdes selecionadas (#2 #3 #4)

2. |Intervalo de trabalho

3. | A funcao Gasolina esta ativa quando as RPM do motor estao
além do valor From (#2) e abaixo do valor To (#3) e o tempo de
injecdo da gasolina esta além dos limites (#4)

4 |Tempo injecdo gasolina

A funcao Gasolina estd ativa quando o tempo de injecdo da
gasolina estad além destes limites e os valores RPM estao no
intervalo de trabalho (entre os valores selecionados em #2 e #3)

O exemplo serve somente para esclarecer o intervalo de trabalho referido aos parametros
selecionados, como mostrado aqui:

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

139 [ 140 | 1

148
140
135
135 | 135
1351135

148
140
135

148
140
135
135
135

148
140
135
135
135

147
140
135
135
135

10 128
12 122
14 120
17 120
20 120

128
122
120
120
120

128
123
121

121 121
121 1121

128
123
121

131
125
124
124
124

T
131
130
130
130

145
140
135
135
i35

Gasolina
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EASYGAS MONO 32&48 OBD

6.4.5 - Ajuste: Gas/Gasolina — Gestao poténcia — Contr.+ MaxPot.

* Funcdes nivel experiente

(1]( 2 3@@

& Bigas Easy Gas Mono - 4.3 :: 02.06 - 11/05/2016 - (48P-4C) - EIGA{GPL / = mud%ra da lir?( = m%fom dalinha  **modo fora... [ ][ & |3l

Adm. do ralento

Gas -/ /Gasoli com #ltas RP v

6 F1.

Mapeio

F2. MAP Adaptativo

F3. Gas/Gasolina

Al

6 Contr.+MaxP. v‘

Adm. da Potencia

Rango de Trabalho

F4. Modificar carb.

F5. OBD Adaptativo

tempo inj. Gasolina (ms) rdem de Incendido

Volumem de Gasolina (ms) Qleciceguiccac

Seq. de Injegao

| Restaurar /[ Avanco |

T.Red (°C)

Status Gas || Tjrettms) - Press.(bar)

Standard

Lambda(v)

H

RPM TjGas(ms) MAP(bar) T.Gas (°C)

Adat.corr.

Bank 1

0BD Lambdatlv)

s

répido(%) - lento(%)

1
i

OBD Corr.
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disponiveis

Descricao Valor

Contribuicao + Poténcia Maxima

Selecionando esta opgéo, o veiculo injetara uma
pequena quantidade de gasolina, na faixa selecionada,
quando funcionar a gés.

Além do intervalo selecionado, o veiculo funcionara
somente a gasolina.

Intervalo de trabalho

A funcdo Contribuicdo (gas e gasolina juntos) esta ativa
quando as RPM do motor estao além do valor From (#2) e
abaixo do valor To (#3) e o tempo de injecdo da gasolina
excede os limites (#4) .

A fungéo MaxPower (somente gasolina) esta ativa quando
as RPM do motor estao além do valor To (#3) e o tempo

de injecdo da gasolina esta além dos limites (#4)

Tempo injecao gasolina

A fungéo Contribuicdo esta ativa quando o tempo de in;.
gasolina esta além destes limites e os valores RPM estao
no intervalo de trabalho (entre os valores selecionados
em #2 e #3)

Quantidade de gasolina
Quantidade de gasolina injetada em Contribuicao

0]

exemplo serve somente para esclarecer o intervalo de trabalho referido aos parametros

selecionados, como mostrado aqui

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

45 154|154 | 154 | 155 |

6 149] 149 | 149 [ 150 [ 152 [ 152

8 138] 139 139% 141 [ 145 [ 153

10 128] 128 | 128 (131 137] 148 [ 148 [ 148 [ 148
12 122 122 [ 123123 | 125 [ 131 [ 140 [ 140| 140 [ 140 | 140 | 140
14 120] 120 [ 121121 [ 124 [ 130 [ 135 [ 135| 135 [ 135 | 135 [ 135

17 120] 120 [ 1214121 124 [ 130 [ 135 [ 135] 135 [ 135 | 135 135
20 120| 120 | 121 125 [ 125 [ 125 [ 128

Contribuicdo
(Gés + Gasol.)

MaxPower (Gasol.)
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6.5 — Ajuste: Alteracao Carburacao

A Cavagna Group Company

* Funcdes nivel experiente

~ .. . . disponiveis
Escolha de compensacgdes, sinais de filtragem, estratégias .... P
Descricao Valor
COMPENSACAO Temperatura Redutor Sinal de
1 2 [ 3 ][ 4][ 5] Quando selecionada, hd um aumento ou diminuicdo  |sele¢éo (v)
do gas no tempo de injecao relacionado a
temperatura da agua (geralmente medida no
redutor) conforme valores preestabelecidos.
b Bigas Easy Gas Mono - 4.3 :: Uz.Uﬁ-lmﬁUlG- == p6do fora da linha  **modo forada linha  ** modo fora... E A tabela dOS Valores é relaCIOnada ao t|po de
e T F1.  Mapeio redutor selecionado durante a calibragem.
ccmgensagéo da temperatura '/ — - -
:zrzz:nsagéo da pressio do COMPENSAGAO Tem pel‘atu ra gas Slnal ~de
e Y ‘ Quando selecionada, ha um aumento ou diminuigdo (selecéo ()
do gas no tempo de inje¢ao relacionado a
, 1 temperatura do gas (geralmente medida no grupo
S —— injetores) conforme valores preestabelecidos.
@ ‘| s @8] A tabela dos valores ¢é relacionada ao tipo de
"4 grupo injetores selecionado durante a calibragem.
Aum(’entm‘Diminuigéuu I:‘
o gas na Aceleragao ~ ~ , .
ki COMPENSACAO Pressdo Gas Sinal de
“D . " Quando selecionada, ha um aumento ou diminuigdo sele¢ao (v)
= | do gas no tempo de injegao relacionado a pressao
do gas (medida pelo sensor MAP) conforme valores
preestabelecidos.
Filtro extra injecao Default = 0,5
¢ : \ Filtro de limiar dos tempos de inje¢ao gasolina. Intervalo = 0,1 to 2,5
" I Status [ Gas || Tipetims) ” Press. (bar) - TRed () - Lambda(v) - Os tempos de inje¢éo abaixo dos limites n&o (Valores em
. séo considerados validos para injegdo do gas. ms) X = reset
— = [ RPM i TjGas(ms) i{ MAP(bar) il T.Gas (°C) i Adat.corr. i default
@ o Api 9 . OBD LambdaiV) I
t et F‘;}[ i i"“'“‘%’ B oo i] — G | Aumento / diminuicdo aceleracdo gas Default = 0
Este parametro é utilizado para compensar certas Intervalo =-30 a +30
situacoes que dependem do motor ou do (Valores em
carburante. Quando é detectada uma condicéo de %) X = reset
aceleracgio, o sistema aumenta / diminui o tempo de default
injecao do gas segundo o valor selecionado (numa
base fixada).
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6.6 — Ajuste: Adaptabilidade OBD (SOMENTE versoes “48” & “486” & *Funcdes nivel experiente disponiveis
“488”) —
. , Lo , . Descricao Valor
Como aproveitar da melhor maneira o uso dos sinais do dispositivo OBD
para melhorar a adaptabilidade da ECU gas 1 |Tecla Conexao/Desconexao OBD
7 2 |Escolha Padrao OBD (menu) Default = Genérico
(Lista padroes)
5 Bigas Easy Gas Mono - 4.3 :: 02.06 - 105/2016 - (42P-4C) - *=* modoffora da linha  ** medo fora... E@ 3 Adaptabilidade (menu) Dce;?‘LgII;T nggi:‘ab.
|" Desconectar OBD m 0BD informacees:' ElL Mapeio - , ~
Standard OBD | Can 5td250 -/ o 4 |Correcoes carburante (menu) Default = Padrao
paprmdsde (R ADDR: 00000000 |F2_ MAP Adaptativo' Invertido, Fiat
Ajuste comb, | 5 |Deteccao estabilidade = fundo VERDE Caixa inform.
' Adaptabilidade nao hab. = fundo VERMELHO
glioipar.cgns M 6 |Tecla cancelamento erros MIL Limpa erros MIL
Resultados 7 |OBD: INFO conexao Somente infor.
8 |OBD: Esquema conexao Somente infor.
OBD ajustes pro médios calculados pela ECU 9 Média calculada pela ECU das corregaes Ponto vermelho
OBD (grafico) exibido
 ELT al 10 |Média calculada pela ECU das correcdes Valores numéricos
Status OBD (valores) exibidos
i como a anterior, mas com valores numéricos
Bank 1 - £ i
/ a, - - 11 |Visualizacao corr. carburante OBD Somente visual.
Standard I ﬁ‘at“s Gas | W t‘”“’/i[”}‘%m - Ui - e Esta janela mostra os dados reais do sistema
o [ /RPM TiGastpfe MAP(bar) ﬁ T.Gas (C) i adat.corr. [ OBD para os parametros exibidos.
\@ L Fg}[ /Bank : T A [ entorr i] o 12 S:rl)ﬁ gsuallzagao resultados Somente visual.
91110 | 1 il ] 13 |OBD Corr: Correcao adaptabilidade OBD em Somente visual.
termoao real

OBSERVAGAO IMPORTANTE:

Quando a Adaptabilidade esta HABILITADA, é exibida uma mensagem na
pasta principal de mapeamento: “Adaptabilidade = Habilitada”. Nao
aconselhamos modificar o mapa com adaptabilidade habilitada.
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6.6.1 — Ajuste Frequéncia - Adaptabilidade OBD explicada
Como funciona a adaptabilidade OBD

Correcoes OBD DENTRO dos limites de tolerancia O mapa “Resultados”, nesta condicdo, NAO sera modificado porque a
carburagéo estd DENTRO dos limites de tolerancia ( Thresholds).

OBD ajustes pro médios calculados pela ECU O PONTO VERMELHO esta dentro da area verde.
35 5 0 -5 -35

Ajuste de Combustivel

Status
rapido Lento
Bank 1 - -
Correcoes OBD FORA dos limites de tolerancia O mapa “Resultados”, nesta condicdo, SERA modificado porque a
carburagéo estd FORA dos limites de tolerancia ( Thresholds).
= aaaioed EERINE et O PONTO VERMELHO esta FORA da érea verde.
35 5 0 -5 -35 )
Fuel trim |
Status
Fast Slow
Bank 1 OPEN-LOOP (NO CONDITIONS) 0 0
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7 - Configuracao: Pasta principal

A Cavagna Group Company

* Funcdes nivel experiente

Como dar instrucdes ao sistema quanto a possivel escolha acerca da gestdo do motor e da configuracdo do kit gas disponiveis
Descricao Valor
Tipo de kit 01 a xx (Lista)

3121

4
——

5
—

6

7

/

/

Numero cilindros

Default = 4
Intervalo=1a4

Iy BigasB\Gas M%\d.a i

2.06 - 11/05/2016 - (48P-4C) - BIGAS GF/

'*%du foradalinha  ** medo fora da ligha  **

(oo =]

do fora...

Kit [ BIGAS GPL ~|
Cilindros 4 -]

Injetores | Biagiotti Fast v/

= uEe—
| cabe de RPM =]

Sinais de RPM de

Bobinas |

[ valvetronik ] Multi-Air

[] Arranque & Parada [ | Turbo

] Hybrid

1800 ~

‘ Aceleragao -

Fl. Configuragao )
4

Calent. de inj.

F2. Sensores

F3. Lambda

Reset parametros

Standard

Press.(bar)

status | (3as\| TiPet(ms)
jGasims)

MAP{bar)

T.Red (°C)

T.Gas (°C)

!!!

!!l!

- Lambdal(v)
Adat.corr.

Tipo de injetor

Aqui estéo listadas todas as escolhas possiveis. A
definigao é feita de acordo com a solicitagéo do
Distribuidor/Fabricante

Lista sob pedido

Sinal RPM de selecao “Injetores” = muitas
funcoes do painel nao estao habilitadas
(por ex. gestao gasolina e outras)

Default = Cabo
RPM Injetores

Multiplicador RPM

Quando as RPM em rotacao baixa ndo estdo em
700/900, a selecao do multiplicador leva as RPM
ao valor lido real.

Default = x2
x1

Comutacdao RPM

Default = 1600
Intervalo = 0 a 2600

Comutacao tipo

Def. = Desaceleracao
Aceleracao

‘ﬁ Q F:} Bank 1 i ra}(ﬂo(%) lento(%) OB Lambda (V) OBD Carr.
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Sinais de selecao
Estdo relacionados a algumas caracteristicas
da gestdo do motor. Selecionar as referentes
ao veiculo convertido

Reset parametros ECU

Pressionando a tecla todos os valores
retornarao aqueles de default.

OBS: TODOS OS VALORES DA ECU serao
redefinidos conforme os de default, até mesmo
0 mapa, ndo apenas os desta pagina.
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7.1- Configuracao: Sensores * Fungdes nivel experiente
. - .. N disponiveis
Configuracao e limites de tolerancia para os P
sensores de nivel
Descricao Valor
1 [Sensor pressao
1 2 3 Selecionar o sensor de pressao da lista config.
/ 2 |Sensor temperatura agua pomente visualizacao
1B Bigas Easy Gas Mono - 4.3 :: 02.06 - LL/OWZ016 - (48P-4C) - BIGAS GPL mmudofwaw “mudufcmdalinha/“muduforam [ === 3 S . s te vi li 5
& ensor temperatura gas omente visualizagao
Sensor de Pressdo . 4+25 ~| | Sensor de temp.da Agua A 4K7NTC /|| {F1. Configuracao o L,
Sensor de temp.do Gas None ~ . 4 SEIGgaO SlenSOI' de nIVEI Default = 1050
. : F2.  Sensores Favor selecionar corretamente o sensor em uso 0-90 ohm, 806,
rot. de baixa Temperatyra ﬁ - C
ustom,
F3.  lambda Custom (INV)
limite de baixa temperatu\a (°C) 0~ . .
& preciso aumento da temperatura (°C) 5 = 5 EXIbIr Ilmltes
Sensor de Nivel ~ Custom -+ Pressionar a tecla para visualizar a caixa abaixo.

(Mostariinites) Modificar os limites com o auxilio do cursor ou
das flechas, ou até mesmo para resetar os
valores de default.
Level Sensor | Custom |

[- Show thresholds jl \ Reset ] [ Min J I: Max )
3/4-4/14 ¢ ] » 400V
2/4-3/4 N > 3,00V
1/4-2/4 L » 2,00V

Gas |\TjPet(ms) -Ikess{bar)
B
\ent\%

R-174 <« »  LO0V

Tecla MIN |é o valor do Sensor de Nivel e o utiliza
como valor minimo
Tecla MAX Ié o valor do Sensor de Nivel e o utiliza

Lambdal(v)

Status T.Red (°C)

Standard

RPM Adat.corr.

‘@ o k‘é} Bank 1

T.Gas (°C)

Tb{s(ms
rapld\%a)

\

OED Lambdatv] OBD Corr.

) como valor maximo
Estes 2 valores séo utilizados para regular
5 4 6 automaticamente os 4 intervalos

6 |Protecao baixa temperatura
Quando selecionada, e a temperatura for baixa
demais, o motor funciona sé a gasolina.
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7.2- Configuracao: Lambda * Fungdes nivel experiente
Somente leitura. disponiveis

Descricao Valor

/ 1 |Sensor Lambda Default = Néo
b Bigas Easy Gas Mono - 4.3 :: 02.06 - 11/05/2016 - (48P-4C) - BIGAE GPL modo foradalinha  **modo foradalinha  ** modo fora... = | 5 |5 Conectado
F1. Configuracao 0..1,0..5 Di_reto,
0..5 Invertido,
F2. Sensores 0,8..1 ,6,
UEGO, 2,5..3,5
2 |Posicéao sensor Default = Nao
conectado

Sensor Lambda

Posigao do sensor N&o conectado *

F3. Lambda

Frente

Tras
(pos-catalitico)

T.Red (°C) - Lambda(v)
T.Gas (°C) - Adat.corr.

OBD LambdalV)

H

o Y F—n
i @ e -
Bank 1 rapido(%) lento(%)

Seniard Status Gas || Tjrettms) - Press.(bar)
RPM TjGas(ms) - MAP(bar)
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8 Diagndstico: Erros * Fungdes nivel experiente
disponiveis
1 2 3 1 Descrigdo Valor
\\ \
lp Bigas Easy Gas Mono - 4.3 :: 02.06 - 1J1/05/2016 - (48P-XC) - BIGAS GPL *= modo fora\ja linha ~ ** modo fora da linha  ** modo fora... E] ’ am . o~
1 |Cébdigos e descricao dos erros
. o ‘ ) 2] erros g g
Erro de Administracao excluir erros
v " [ [F2.__Diagnostico 00 |Injetor gas 1 11 Temperatura gas
Cod Descricao de Erro Gravado Armazenado H 2 3 H 3
. inletor Gas 1 T 01 |Injetor gas 2 15 |Tensao alimentacao
01 injetor Gas 2 02 |Injetor gas 3 17 Redutor - bloqueio
02 injetor Gas 3 -—- - F4. Info
gg . in etord Gasd4 03 Injetor gas 4 18 Tanque - bloqueio
ressdo do redutor --- o ES. Logger = ;
09 | Pres. Mult. Admiss&o edutor pressao umero injetor gasolina
08 Redutor p 20 N jetor gasol
10 Temp. da Agua -— — - : ~ -
11 Temp. do Gas 09 Pressao colect. aspir. 21 Correcao OBD Gas
15 Voltage — - . ~ .
17| Blogueio do gegmador 10 |Temperatura agua 22 Correcao Adapt. Gas
18 Blogueio do Tanque -— -
20 | injetor de Gasolina Nro. — — 2 Erros REGISTRADOS
21 OBD Ajuste Gas -— --- . .
> Eiiets CacAdapt Erros registrados em um ciclo ON - OFF
23 OBD error detection — - 3 Erros ARMAZENADOS
Erros salvados na memoria da ECU apo6s o deslig.
Sisndard [ Status Gas || Tipetims) ll Press.(bar) - T.Red (°C) Lambda(V) ‘. ) 4 TeC|a cancelamento erros
| rem i TiGas(ms) i{ MAP(bar) ilTGas(C) i Kt vore F Utilizada para apagar todos os erros registrados e
A® Fé‘r__[ - = = armazenados.
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Informagdes diagnosticas sobre a instalagao.

VA

/

/

4115 6
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1 2 3 Descricao Valor
b Bigas Easy Gas Mono - 4.3 :: 02.06 - 11/05§2016 - (48P-4C) - BIGAS GPL *modo fora da linha  ** modo fora dalinha  ** modo fora... E P ;
(5CU gas mputs) (comvarteavar) (originalval)| DI O = 1 |ENTRADAS GAS ECU Somente visual.
- erros , ~

N 93 NP, onvertec v fgina’ Ve 1agnastic atve 2 | Alguns valores de base das entradas para o gas ECU s&o

+12V Under key velteto ruciorondo mo easoima | [ETP——. 3 |mostradas para comparar a entrada real “Original value”

Tornp: g Aguss i o (sempre em Volts) com 0 dado “Converted values

—t F3.  Injetores (mostrado em escalas diferentes)
Temp. do Gas Evgas J ﬁ
P i A inetores de fof (N | @ F4. Info 4 DIAG_NOSTICO A_TIVQ: Switgh (comutador)
. ) — = - Pressionar e seguir as instrucoes dadas pra
Hsssao et d S verificar as fungées do comutador
Nivel de combustivel A . , .,
5 |DIAGNOSTICO ATIVO: Bloqueio Gas (Valv. sol.Gas)
Lambda sensor Como o n.4, mas para o bloqueio das valvulas.
Misc Status 6 |DIAGNOSTICO ATIVO: injetor gas

T Como o n. 4, mas para os injetores do gas.

EVGas #2

Siardard Status Gas TjPet(ms) ress.(t%r) T.Red (°C) Lambdal(v) -
— — RPM - TjGas(ms) MAF%ar] T.Gas (°C) Adat.corr. - i
\@_} . %:% Bank 1 - rapido(%) I?{to(%) OB LambdaiV) OBD Corr. -
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8.2- Diagndstico : Injetores Informacées diagndsticas sobre a configuracdo dos injetores *Funcoes nivel experiente disponiveis
Descricao Valor

1 |Tempo Injecao GASOLINA BANCADAG#1
Média tempo de injecdo gasolina para bancada #1

2 |Tempo Injecao GASOLINA BANCADA#2
3 ) 1 4 5 6 M~ed|a Fempo de |njega(? ggsoll_na par“a b”ancada #2 Se
— < < ndo existe uma bat.#2 é visualizado “---

b Bigas Easywa . N.oe . }N%rzms - (48P-4C) - BlGAs\{L == modo fwﬂ modo foé\aa linha  **modo fora... o[ -E | 3 INTERVALO BANCADAS (%)

™Y ~a [ ] Intervalo entre bancadas
Petrol Tinj. bank # ms}\ - Manxilleveling (bank #2) (%) 0 v\ F1. erros Se néo existe uma bat #2 é Visua|izado «
Petrol TInj. bank #2 (ms) - Automatic bank leveling | F2. Diagnostico 4 NIVELAMENTO AUTOMAT'CO BANCADA

Célculos automaticos para o offset da bat.#2. Sao
definidos os mesmos valores do “Nivelamento

Banks gap (%) 3 Injetores

habilitar injetores individuais Fd. o manual”

S sl B I——_—— 5 |NIVELAMENTO MANUAL (BANCADA #2) (%)

! ’ offset para os injetores da bancada #2

2 ,

5 6 |Resultado para “NIVELAMENTO AUTOMATICO |AMARELO =

. BANCADA” célculo em andamento
VERDE = OK
VERMELHO =
nenhuma mudanca
(proceder

7 |HABILITACAO INJETORES ESPECIFICOS

Utilizado para controlar cada injetor de gas apés a
instalacao: verificar a correspondéncia entre injetores de
gasolina e gas que trabalham no mesmo cilindro.

8 |TEMPO GASOL.

/ I

Status as ijet(rns)
RPM iGas(ms)
[ =

Lambda(v)

3 -
Adat.corr. -
- .

T.Red (*C)

Press.(bar)

MAP(bar) T.Gas (°C)

ORD Lambda(V) OBD Corr.

lento(%)

1 EE

] Tempo injecdo gasolina para cada injetor
10 9 |TEMPO GAS
Tempo injecao gas para cada injetor
10 |ON

Injetor especifico (habilit. ou ndo).
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* Fungoes nivel experiente

Informacdes acerca do tempo de trabalho
da ECU gas.

2]

disponfveis
Descricao Valor
Tempo total trabalho ECU GASOLINA Horas
2 |Tempo total trabalho ECU GAS Horas

b Bigas Easy Gas Mono - 4.3 :: 02.06 - 11/05/2016 - (48P-4C) - BIGAS GPL “*modo jafd dalinha  * modo fora da linha  ** modo fora... [ |G- fwa]
Total do tempo trabalhado pela ECU El erros
F2. Diagnostico
F3. Injetores
F4. Info
ED_ Logger
Standard Status @J TjPet(ms) - Press. (bar) - T.Red (°C) - Lambda(V} -
— — RPM - TjGasims) - MAP(bar) - T.Gas (°C) - Adat.corr. -
® o i
| Bank 1 rapido (%) lento(%) 0BD LambdalV) OBD Corr.

ISEG007_P rev.02.00 - Pag. 45/56

Este detalhe é (til para dar indicagdes ao Servigo de Assisténcia e ao
pds-venda.
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8.4 — Diagnostico : Registro (1/3)

O registro mostra os principais parametros de trabalho do motor. Funciona tanto em off-line (para visualizacdo dos dados) quanto em tempo real (para exibir ou
registrar).

Descricao

(W24 )le) 7))

1 REC
Inicia o registro de dados

7] Software - 4.1 :: 02.06 - 11/05/201g.. (48p-4C) - PG =3 ECR [~
F1. Errors . REC | sTOP “CLEAR.‘ SAVE J|' L0AD || ol ‘|‘ROTATE [Markers - 2 |STOP
— Interrompe o registro de dados
: B 3 |CLEAR
5 S g Elimina todos os registros

4 |SAVE

Salva os dados no disco rigido, nas pastas de documentos do
programa. O arquivo € nomeado “Logger” + e acompanhado por
data e hora da gravacéao

v
3.
S,

P e 50

Logger

LOAD
Carrega arquivo do PC

6 |ZOOM RESET
Restabelece o fator vertical de zoom, ndo o zoom do tempo.

RPM Temper: Voltage Pressure
tart  Start 37/( Slartz{ﬂt S

tap  Stap ¥7@  Stap 2R S

|
N\

‘L:p Stop honzm S

3:20.0 s 5:0.0 s 6:40.0 s 8:20.0s 7 ROTATE
Move/desloca os graficos/desenhos.

ou.f 1:40.0
;‘et(ms) [17,26 ‘ Priess(bar)

2,21 | TRed (3 151 | 025en.(V) [ e ]

-] 8 |MARCADORES

TiGasims) | 0,00 P(bar) | 0,34 [ A Gas(°C) |143 Adat.corr.

0,0 0] e [0,27] om0 cor (0] ‘ Lista de marcadores posicionados durante o registro dos dados.
Para adicionar um marcador durante o processo de registro,
pressionar a barra espaco.
9 |Variaveis do veiculo:

Variaveis que podem ser monitoradas. Ver pagina sucessiva

10 |Zoom commands - Comandos zoom

11 [Markers points - Pontos de marcagao
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8.4 — Diagnostico : Registro (2/3)

Variaveis do veiculo que podem ser ativadas para visualizagao no registro.
Sao sempre adquiridas pressionando a tecla REC mas nao sdo mostradas no gréafico se nao forem selecionadas (v').

123 151927 43

[v——
] Petrol injection

Descricao

12 [Sinal de visualizacao

P s 13 |Descricdo da variavel (no caso do exemplo, tempo injecdo gasolina cil. 1)

|_! Petrol injection ti z _ 14 | Adicionar ou retirar offset

15 |Offset atual aplicado a linha de grafico
Utilizado para mover para cima ou para baixo a linha de modo a
evitar sobreposicao com outros graficos

[ | Petrol injection til

|

| Petrol injection ti

16 |Reset

[¥| Gas injection tim|
Limpar offset

|| Gas injection tim|

w—] L ame Colors I 17 |Cor da linha mostrada no grafico

[ ] Gas injection time (cy— B EEEEEE O branco indica selegao automatica da cor
[] Gas injection time (cy ' 18 |Cor atual da linha
‘ [
| Gas pressure I I I I 19 |SAVE
=t . L L Salvar toda a selecao de variaveis e a personalizacao que sao
V] Intake manif. pres. (| siandard Colors automaticamente carregadas todas as vezes que o programa é
) ) langado.
] Lambda input #1 volt™ ™ L L L ¢
; v More Colors... i
| 4 Save l

1 )

O menu personalizacao é exibido clicando na tecla direita do mouse, no nome da variavel
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8.4 — Diagnostico : Registro (3/3)

Valores adquiridos dados variaveis.

Descricao

20 |Caixa com valores e posicao corrente do mouse

b4 ) o Esta caixa aparece somente quando a aquisi¢cao de
o JHls P _ < dados ¢ interrompida. N&o € visualizada quando o
S g 1487 g sistema esta gravando os dados.
S g — Petrol injection time (cylinder #1) : 8,26 4 'l r R
o J=# e — Gas injection time (cylinder #1): 10,83 AL LMDEE 21 |Ponto temporal a que estao relacionados os valores da caixa
2 -] — Gas pressure : 1,38 § L ¢
2! ] ik S e . Segue o mouse ao longo do grafico
o= g — Supply voltage : 12,97 ' 2
1.\: "g — Water temperature : 77 & 22 Linha do tempo
0 .Wm A RPM : 2301 ':?GGZ&:
5 o g
047} & in ]
- o o
o {FRA a B
= [=& [=F
‘ 3 . . — 8 ‘ | - e - - ‘ : ]
0 J 4 b o

T T
1:400s 3:200s 5:00s 6:40.0s 8:20.0 s

(=]
Y
=
w

N

=
H

N
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EASYGAS MONO 32&48 OBD

9 — Gestao arquivos : Carregamento

Aqui, é possivel encontrar todas as configura¢des salvas da ECU conectada.

0

45 )Le)

Descricao

Valor

5} Bl as Easy Gas Munu

: 02.06 - 11/05/2016 - (43 -4C) - BIGASGPLﬁdeuradahu_ﬁa wmudufa dalinha  **modo fora.. E--

\GLP‘v]

|/ carregar
/

H Carregar da pista J

Arquwn exclumlo F]__

carregar

r\1bust|vel

LPG Examph 2

Fecha

21072016 10:15:56

[2L0s2016 10:20:07

F2. armazene

Kit
Cilindros
Injetores

Adjustment mode

éIGAS GPL \ Notas

4 Bigas LPG Default

Biagiotti Fast

Mapeio

Status
Standard

Press.(bar) T.Red (°C)

Lambda(V)

TiGas(ms) MAP(bar) T.Gas (°C)

as || TiPet(ms)

Adat.corr.

‘@ o Hé} Bank 1

rapido (%) lento(%) CBD Lambdalv)

gk

MLL
HH

OBD Corr.

-

LISTA DE ARQUIVOS

Selec. o arquivo
com o mouse

Filtro de selecao arquivo
(Geralmente, é o tipo de gas, GPL ou GNC)

Detalhes principais do arquivo, relativamente Ver

a: “Gestao arquivos:
- Tipo de kit Salva.r”

- Numero de cilindros para maiores

- Tipo de injetores detalhes

- Modalidade de ajuste (Linha / Mapa)

- Observacgdes

Tecla LOAD - CARREGAMENTO

Pressionar para carregar o file selecionado na ECU

Tecla LOAD FROM PATH - CARR. de arquivo | Abre o “File

do caminho
Pressionar para carregar um arquivo conhecido a
partir do seu caminho no computador

Manager” do PC

Tecla DELETE arquivo
Pressionar para cancelar o arquivo selecionado
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EASYGAS MONO 32&48 OBD

9.1 — Gestao arquivos : SALVAR

Como salvar a configuracao atual da ECU gas para necessidades futuras.

1(2)(3)

AN

50

Descricao

Valor

Iy Bigps Easy Gas M& -4.3: Ok;ﬂﬁ - 11/05/2016 - (48P-4fL) - BIGAS GPL

= modo Fnr_%da linha  ** modo fora dalinha  ** modo fora... E

armazene

N 4 \
H armagzenar como | F1.

carregar

v =
combustivel EGLP v |
}" BIGAS GPL

NG’IE A

Fecha B2 armazene

Kit S GPL tas

Cilindros

Injetores Biagiotti Fast

Adjustment mode Mapeio

[ Bigas LPG Default

Status Gas || Tjretims) -

Standard

Press.(bar)

Lambda(V)

l[

RPM TjGas(ms) -

MAP(bar)

Adat.corr.

e (8] (D

TGas(C
i,

‘@ Q Fé}[ Bank 1 rapldo(%)

1
1]

lento(%)

U!l

OBD Lambdatv} - OBD Corr. -
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LISTA ARQUIVOS

Selecionar o arquivo
com o mouse

Nome do arquivo
pode ser preenchido pelo instalador a seu critério

Filtro para selecao arquivo
(geralmente é o tipo de gas, GPL ou GNC)

Maiores detalhes do arquivo, a respeito de: Ver

- Tipo de kit “Gestao Arquivos:
- Namero de cilindros salvar”

- Tipo de injetores para maiores
- Modalidade de ajuste (linha/Map) detalhes

- Observagdes: podem ser preenchidas a

critério do instalador

Tecla SALVAR

Pressionar para salvar o arquivo na pasta de default

do PC

Tecla SALVAR COMO Abre o “File

Pressionar para salvar o arquivo em uma pasta
especifica do PC a escolha do instalador

Manager” do PC
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10- Ferramenta OBD Scan: Selecao

Disponivel nas ECU com suporte OBD.
Para abrir a ferramenta OBD scan é necessario dispor de uma conexao OBD ativa (adaptabilidade OBD habilitada/congelada)

Abaixo, uma lista dos servicos OBD suportados pela ECU gasolina. E possivel selecionar aqueles que necessitam de
monitoramento, Aquelas evidenciados em amarelo sdo sempre necessarios a ECU gasolina. Nao podem ser removidos ou
desabilitados.

5 6 Descricao Valor
1 |CODE - CODIGO (Parametro ID)

OBD Skan Tool: Selection EI 2 Caixa de BUSCA

Filtra o parametro por cédigo ou descricao
por ex: Tipo MOTOR para obter somente
parametros com MOTOR na descrigao

3 |DESCRICAO

e R 4 |VALOR
Description Value n .
71 0 dos parametros selecionados (v')
b ] 01 - . ~
> & 03 Indicacao de Anomalia) Pressionar para enviar a
b H R ECU OBD um comando de cancelamento erro
] 04:P027 EMGIME LOAD 996 %
¥] 05:p028 Water temperature 214°C 6 PRIN_T 3 IMPRI_MIR. . . .
s Pressionar para imprimir a tela visualizada
V] 06:P029 FAST CORRECTION KO2... 0,0 % - . -
7] 07:P030 LONG CORRECTION KO... 00% 7 E';‘;\ge;iso':aaég)e selegdo v (Selecionado /
V] 0B:PO34 ABSOLUTE MANIFOLD... | 2540 kPa
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10.1- Ferramenta OBD Scan: Valores

A lista abaixo mostra SOMENTE os parametros selecionadas na tela anterior. Os valores exibidos sao lidos em tempo real mediante OBD.

- q ! Q ' @ Descricido Valor
CODE - CODIGO (Parametro ID)

—h

0OBD Scan Too\: Selection @@ 2 Caixa de BUSCA
H Filtra o parametro por cédigo ou descricao
T por ex: Tipo MOTOR para obter somente

1 Print parametros com MOTOR na descrigéo

3 |DESCRICAO

VALOR
dos parametros selecionados (v')

CODE Description Value -
s il ‘ 5 |CLEAR MIL - LIMPAR MIL (Lampada de

: ':‘-'(J L s M Indicagdo de Anomalia) Pressionar para enviar a
V] 02:P024 STORAGED DTC U3030 ECU OBD um comando de cancelamento erro

b v 03 , 6 |PRINT - IMPRIMIR
[v] 04:p027 ENGINE LOAD 996 % Pressionar para imprimir a tela visualizada
] 05:P028 Water temperature 214°C : 7 |FLAG - sinal de selecio v (Selecionado /
V] 06:P029 FAST CORRECTION K02... 00% Deselecionado)
[] 07:P030 LONG CORRECTICN KO... 00%
] 0B:P034 ABSOLUTE MANIFOLD... 2540 kPa
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10.2- Ferramenta OBD Scan: Tela congelada

Esta pagina mostra a “tela congelada”: é a condicdo do veiculo quando ocorre um erro, memorizado na ECU gasolina.

Descricao Valor
1 |CODE - CODIGO (Parametro ID)
0BD ; fo o= 2 |Caixade BUSCA .
A Filtra o parametro por cédigo ou descricao
I lg.-l por ex: Tipo MOTOR para obter somente
o = parametros com MOTOR na descricao
Selection i ar Mil Print
3 |REQUEST FREEZE PID - Solicit. PID
congelado
Descricao do parametro
PID= ) Fifquest Freeze PID: Value 4 VALOR
o E1 (DTC) ERRORS NUMBER 90 &= 5 |CLEAR MIL - LIMPAR MIL (Lampada de
B1 MIL LAMP STATUS OFF Indicacao de Anomalia) Pressionar para enviar a
1 MISFIRE MONITORING NOT SUPPORTED . ECU OBD um comando de cancelamento erro
81 FUEL SYSTEM MONITOR... NOT SUPPORTED ' 6 |PRINT - IMPRIMIR
&1 COMPREHENSIVE COM...  NOT SUPPORTED Pressionar para imprimir a tela visualizada
o 1 RESULT MISFIRE COMPLETE OR NOT AP... |
H1 RESULT FUEL SYSTEM COMPLETE OR NOT APP.. |
o 1 RESULT COMPREHENSL.. COMPLETE OR NOT APP...
H1 CATALYST MONITORING = NOT SUPPORTED =
1 HEATED CATALYST MO... NOT SUPPORTED
81 EVAPORATIVE SYSTEM...  NOT SUPPORTED
"1 SECONDARY AIR SYSTE... NOT SUPPORTED
1 A/C SYSTEM REFRIGERA.. NOT SUPPORTED
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10.3- Ferramenta OBD Scan: Erros e Resultado do Teste

Bestas duas telas, constam as listas de
Erros: os erros permanentes (DTC) memorizados na ECU (que determinam a ligacao da lampada de sinalizacdao MIL)
Resultado do teste: erros latentes, que acontecem no ciclo ativo especifico e ainda ndo sdo memorizados (e portanto nao determinam a ligacao da
lampada de sinalizacdo MIL).

Descricao Valor

1 |DESCRICAO DO ERRO
0BD Scan Tool : Errors E’ g
i B 3 L /AR -
™ s El=l | 1 1
i &g BE 8E /HE \O| & &=
Selection Value Freeze Ermrory/ Test Result \Vin Clear Mil Print
DTC Description
L4 B PO111 Intake Air Temperature Circuit Rage/Performance Problem -
8 co3as
8 u0333
& Paas OBD Scan Tool : Tiest Result EI
Al EH cH LH IBE "5
L Em gy B B & =

Selection Value Freeze Errors Test Result Vin Clear Mil Print

DTC Description
»  [@ C1535 -
& P1143
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10.4- Ferramenta OBD Scan: VIN (Numero Identificacao Veiculo)

e~
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Nesta tela pode ser identificado e memorizado o VIN (Numero Identificagdo Veiculo).

(1]

Descricao

Valor

VIN solicitado

B MESSAGE COUNTER (VIN)

B VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER
B MESSAGE COUNTER (CALIE)

B CALBRATION IDENTIFICATIONS
B MESSAGE-COUNT (CVN)

B CALIBRATION CHECK NUMBERS
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1

Fi0123456 789 <=7
1

FYy70123456789;

1

FFFFFFFF

OBD Scan Tool : Vig (o]l ==
= Il ] =) &
g = = | S H
) ) |_|_| EI.i.l_l |:".' \_I =
Selection Value Areeze Errors Test Result Vin  Clear Mil Frint
v
Request VIN Value

VALOR
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